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Актуальність. Вибір методів дослідження продиктований потребою 

достатньо точної фіксації і визначення кінетики структурних процесів у 
матриці волокнистих композиційних матеріалів(ВКМ) при формуванні і 
стабілізації  в ній зміцнюючої субструктури, а також суті фізико-хімічних 
процесів на межі волокно-матриця під впливом температурно-часових і 
силових факторів. Особливе місце серед структурно-чутливих методів займає 
механічна спектроскопія (внутрішній тертя). ВТ – це перетворення механічної 
енергії в теплову.Дослідження ведуться в двох напрямках: дослідження 
демфуючої здатності металів і сплавів та дослідження впливу процесів на 
внутрішнє тертя малих амплітуд.  

Амплітудно незалежне внутрішнє тертя.  
За міру ВТ беруть величину  

, 
де  -частота коливань; - час релаксації.  
Максимальне значення ВТ досягається при =1 тоді, 
 
де - тангенс кута втрат, К – коефіцієнт. 
Температурна залежність внутрішнього тертя.  
Час релаксації залежить від температури. Виходячи із закону Арреніуса 

 
де H – енергетичний параметр або енергія активації; R– універсальна 

газова стала, T– температура,°К.  
Збільшення частоти коливань зміщує пік в сторону більших температур. 

Тоді для різних частот  

 або  звідки . 

Коефіцієнт дифузії визначають  де: ,  – коефіцієнти які 
залежать від типу решітки; d – період решітки. 

Висновок. Застосування методу наглядно свідчить про перспективність 
його використання для вивчення процесів еволюції структури матриці ВКМ. 


