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Для ведення технологічних процесів велике значення має контроль за 

рівнем рідин і твердих сипучих матеріалів у виробничих апаратах. Оскільки 
традиційні методи та засоби не завжди забезпечують необхідну точність, 
швидкодію та ефективність вимірювання рівня рідини. Тому у зв’язку з 
тенденціями розвитку сучасних вимірювальних технологій, комп’ютеризація та 
автоматизація набуває все більшої популярності, є доцільним використовувати 
цифрові вимірювальні прилади.  

На сьогодні існує багато методів вимірювання рівня рідини, 
найпопулярніші з них - ємнісні перетворювачі. Такі сенсори характеризуються 
надійністю, високою роздільною здатністю, широким діапазоном вимірювання, 
високою чутливістю, малою споживаною потужністю та значенням зворотної 
дії [1].  

Використання генератора детерміновано-хаотичних коливань (ГДХК) як 
вимірювального перетворювача дозволяє суттєво підвищити чутливість засобу 
вимірювання, оскільки, саме в нелінійних хаотичних системах найбільш сильна 
залежність процесу від параметрів системи виникає саме в режимі хаотичних 
коливань [2]. 

 Вимірювальний перетворювач, в основі якого лежить генератор 
детерміновано-хаотичних коливань, є коливальною системою зі складною 
динамікою.  

Схема RL-діодного генератора детерміновано-хаотичних хаотичних 
коливань наведена на рис. 1. Для реалізації перетворення ємності в постійну 
напругу на вихід генератора детерміновано-хаотичних коливань підключено 
синхронний детектор. Як первинний вимірювальний перетворювач 
використано змінну ємність C1, що приймає значення від 1.5 до 30 пФ.  
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Рис. 1 – Принципова схема RL-діодного генератора детерміновано-хаотичних 
коливань  


