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Дослідження проводилось за допомогою програми Lira-САПР 2013. Для 
чисельного моделювання пальового фундаменту було прийнято такі вихідні 
дані: ростверк розмірами в плані 2,4×2,4 м; палі прямокутної форми розміром 
30×30 см та довжиною 9 м, кількість 9 шт.  

Саме за допомогою версії Ліра-САПР 2013 року було підключено до 
змодельованого пальового фундаменту об'ємний трьохмірний масив грунту.  

В якості грунту використовувався однорідний глинистий грунт з 

питомою вагою 16 кН/ , коефіцієнтом Пуассона 0,35, кутом внутрішнього 
тертя - 22°, питомим зчепленням – 28 кН/м2, модулем деформації – 15000 кН/м2. 

Для дослідів було прийнято жорсткість 20 см, 40 см, 80 см. Прикладалось 
навантаження у вигляді зосередженої сили, прикладеної всередині куща 
величиною 3000 кН. Результати розподілу навантажень на палі представлені в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Розподіл навантажень на палі. 

Н, мм Навантаження 
під кутовими 
палями, кН 

Навантаження 
під середніми 

палями, кН 

Навантаження 
під крайніми 
палями, кН 

200 116 152 130 
400 120 117 119 
800 121 112 117 
 
Для врахування тиску під бічною поверхнею, було введено скінченні 

двохвузлові елементи КЕ 55. 
 Отже,в результаті досліджень виявлений вплив на перерозподіл зусиль 

між палями в залежності від жорсткості ростверку. Можна зробити висновок, 
що при значній жорсткості ростверку навантаження більше розподіляється між 
кутовими палями, а по мірі зменшення жорсткості ростверку здійснюється 
перерозподіл зусиль до центру куща внаслідок тіла ростверку. 


