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Захист повітряних ліній (ПЛ) від атмосферних перенапруг має велике 

значення. Оскільки це може призвести до короткого замикання. Короткі 
замикання є основним видом аварії в електричних мережах, як по частоті 
виникнення, так і за масштабом шкідливих наслідків. Захисні заходи 
розвиваються в двох напрямах: можливо більш швидке відключення 
пошкодженої ділянки мережі і штучне обмеження сили струму короткого 
замикання. Скорочення часу дії струму короткого замикання полегшує 
тепловий режим елементів мережі і сприяє підтримці стійкої паралельної 
роботи станцій.  

Відмова від тросового захисту ПЛ буде приводити до пошкоджень 
верхніх фазних проводів, що потребують їх заміни, і, можливо, неодноразової 
за період експлуатації ПЛ. У разі створення ПЛ без тросового захисту 
необхідно проведення досліджень блискавкостійкості фазних проводів ПЛ, 
регламентування процедури їх випробувань та розробка методик і регламентів 
щодо їх відновлення в процесі експлуатації. Для ПЛ з тросовим захистом 
необхідна розробка рекомендацій щодо застосування грозозахисних тросів в 
районах з різною грозовою активністю. Встановлення обмежувачів перенапруг 
(ОПН) на ПЛ без грозозахисних тросів достатньо ефективна в частині зниження 
числа грозових вимкнень - можна досягти меншого числа відключень ніж для 
ліній з тросовим захистом. Однак, за відсутності тросів значно збільшується 
число пошкоджень самих ОПН (більш ніж на порядок), що вимагає 
додаткового і дорогого обслуговування лінії. 

Для ефективного, технічного та економічно обґрунтованого забезпечення 
надійності ПЛ необхідний комплексний аналіз всіх факторів, що впливають на 
нормальний режим роботи ПЛ, які відображенні у нормативних документах з 
регламентованим обсягом і змістом заходів щодо забезпечення необхідної 
грозостійкості. 


