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В наш час в ГОСТ 13109-97 визначено такі показники якості електричної 

енергії: 
− усталене відхилення напруги: фазної і міжфазної  
− відхилення частоти; 
− коефіцієнти несиметрії з нульовою і зворотною послідовністю;  
−  коефіцієнти спотворення синусоїдності  напруги;  
−  коефіцієнти гармонічних складових напруги;  
−  характеристики провалів і перенапруг; 
− доза флікера Рt; 
− розмах зміни напруги δUt; 
− імпульс напруги; 
− коефіцієнт короткочасної перенапруги; 

Для прикладу розглянемо результати дослідження якості електричної 
енергії, які проведені в електричних мережах енергопостачальної компанії. 
Пункти контролю електричної енергії вибиралися на основі відомостей, 
представлений персоналом мережі.  

Результати вимірювань можемо бачити на рисунку. 
 

 
Рисунок – Результати дослідження електроенергії в обласній мережі 

 
Як видно з діаграми, відхилення напруги, що перевищують допустимі 

значення, спостерігалися майже у всіх випадках. Дуже розповсюдженими 
можна вважати перевищення коефіцієнтів n-ой гармонійної складової напруги 

( )U nK і коефіцієнта несиметрії напруги по нульової послідовності OUK . 
Таким чином, можемо сказати, що електрична енергія в мережах 

енергопостачальної компанії, які досліджувалися, не відповідають вимогам 
ГОСТ 13109-97. 


