
УДК 621.387 
 

КОРЕКТОР АМПЛІТУДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ТРАКТУ 

 
Вільчинський А. Л. 

Науковий керівник – ст. викладач Шутило М. А. 
 

У роботі розглядається можливість побудови коректора нелінійних 
спотворень відеопідсилювального телевізійного тракту з високою точні-
стю апроксимації у широкому діапазоні рівня вхідного сигналу. 

Нелінійні спотворення телевізійного сигналу виникають у фотоеле-
ктричних перетворювачах і в каскадах відеопідсилювального тракту че-
рез нелінійності їх світлових і амплітудних характеристик. У монохром-
них телевізійних системах ці спотворення призводять до неправильного 
відтворення градацій яскравості (напівтонів) переданого зображення, а у 
кольорових – до спотворень кольоровості. 

Корекція нелінійних спотворень по суті зводиться до одержання 
необхідної форми характеристики передачі рівнів яскравості телевізійної 
системи (рисунок 1), яка обраховується за формулою 

,ЗОБ ОБB В γα=  

де: ЗОБB , – яскравості об’єкта і зображення на екрані кінескопа від-
повідно. Для точної корекції амплітудної характеристики, сигнал розді-
ляється по рівню на окремі ділянки, розділені рівнем підсилення з послі-
дуючим синтезом сигналу в кожній із ділянок. Це дає можливість отри-
мати широкий діапазон регулювання форми амплітудної характеристи-
ки. Даний коректор дозволяє розбити діапазон вхідного сигналу на п’ять 
рівномірних ділянок з корекцією кожної в трьох точках з послідуючим 
підсумовуванням отриманого результату (рисунок 2). 
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Практична реалізація пристрою в якості лабораторного стенду під-
твердила можливість розв’язання даної задачі. 


